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Gdansk, /M pazdziernika 2021 r.
POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
Spéidzisinia Meszianlowa "PRZYLESIE”
WZ.5595.240.4.2021.DD WPLYNELO
% {8 PAZ, 2071

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) w zwigzku z § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U.Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku Spoéidzielni Mieszkaniowej
,Przylesie” (81-820 Sopot, ul. 23 Marca 77 C), z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie
uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla

drég pozarowych
do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
w Sopocie przy ul. 23 Marca 78, 79, 84, 91A, 91B, 91C i 91D

przedfozonego do tut. Komendy w dniu 18 sierpnia 2021 r., zawierajgcego:
~Ekspertyze techniczng dotyczgca zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku
do wymagan dotyczgcych drég pozarowych do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wysokich (...) sporzadzong w trybie § 13 ust. 4 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”, autorem ktorej jest
mgr inz. Beata Gabiec - rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
(nrupr. 388/99), dotyczaca mozliwosci zastosowania rozwigzan zamiennych
w odniesieniu do niespetnionych wymagan w zakresie zapewnienia normatywnych
drog pozarowych do budynkéw, polegajgcych na tym, ze:
1. Budynek nr 78:
— droga pozarowa przebiega wzdtuz krétszego boku budynku,
— nachylenie podtuzne drogi przekracza dopuszczalne 5% i wynosi 7-8%.
2. Budynek nr 79:
— droga pozarowa (ul. 23 Marca) przebiega wzdtuz krétszego boku budynku
w odlegtosci ok. 23 m od jego $ciany.
3. Budynek nr 84:
— droga pozarowa przebiega wzdtuz krétszego boku budynku,
— nachylenie podtuzne drogi przekracza dopuszczalne 5% i wynosi 7-8%.
4. Budynek nr 91 B:
— droga pozarowa, ktéra bedzie miata zapewniony przejazd bez zawracania,
przebiega wzdtuz krétszego boku budynku w odlegtosci 4,5 m od jego
Sciany.
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5. Budynek nr91 C:

— droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci
10-17 m,

— nachylenie podtuzne drogi przekracza dopuszczalne 5% i wynosi 7-8%.

6. Budynek nr 91 D:

— droga pozarowa przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku w odlegtosci
ok. 17 m,

— nachylenie podtuzne drogi przekracza dopuszczalne 5% i wynosi 7-8%,

— droga nie jest zakonczona placem manewrowym 20 m x 20 m ani innym
przejazdem,

— brak potaczenia wyjscia z obiektu z drogg pozarowg dojSciem o szerokosci
min. 1,5 m i dlugosci nie przekraczajgcej 50 m,

z okreslonymi przyjetymi rozwigzaniami zamiennymi obejmujgcymi zaprojektowanie
uktadu drogowego na terenie dziatek inwestora umozliwiajgcego dostep do
budynkéw dla pojazdéw strazy pozarnej (zgodnie ze wskazaniami czesci graficznej
ekspertyzy) w nastepujacy sposob:

1. Budynek nr 78:

— wykonanie od strony pdtnocnej budynku utwardzonego placu,
umozliwiajgcego ustawienie podnosnika pozarniczego (0 wym. min. 5 m x
15 m, w odlegtosci min. 5 m od budynku).

2. Budynek nr 79:

— powiekszenie dojazdu do budynku od strony wschodniej do rozmiaréw
pozwalajgcych na ustawienie podnosnika pozarniczego tj. szeroko$¢
dojazdu 4 m oraz plac o wym. 5 m x 15 m przed budynkiem.

3. Budynek nr 84: .

— wykonanie od strony po6tnocnej budynku utwardzonego placu
umozliwiajgcego ustawienie podnosnika pozarniczego (0 wym. min. 5 m X
15 m, w odlegto$ci min. 5 m od budynku).

4. Budynek nr 91 B:

— zapewnienie od strony wschodniej budynku dodatkowego odcinka drogi
pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktdrego wyjazd jest mozliwy
jedynie przez cofanie pojazdu.

5. Budynek nr 91C:

— od strony zachodniej poprowadzona zostanie droga osiedlowa
przebiegajgca wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci max. 11 m od
Sciany,

— zapewnienie dojazdu do budynku od strony potudniowej o dtugosci nie
wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie
pojazdu.

6. Budynek nr 91 D:

— przesuniecie przebiegu drogi pozarowej na odlegto$¢ 10 m, blizszej

krawedzi drogi od Sciany budynku,
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— zapewnienie mozliwosci wycofania pojazdu pozarniczego poprzez ukfad
drogowy w ksztatcie litery , T,

— zapewnienie potgczenia wyjscia z obiektu z drogg pozarowg dojSciem
o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci nie przekraczajgcej 50 m,

— zapewnienie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
budynku z trzech hydrantow zewnetrznych zlokalizowanych w odlegtosci
18 m, 20 m i 37 m od budynku.

7. Umieszczenie w miejscach dodatkowego odcinka drogi pozarowej o dtugosci
nie wiekszej niz 15 m oraz przy stanowiskach przewidzianych do ustawienia
drabin lub podnosnikbw pozarniczych, znakéw drogowych B-36 ,zakaz
zatrzymywania sie” oraz znakdéw ochrony przeciwpozarowej ,droga pozarowa -
nie zastawiac¢”,

wyraza sie zgode
na zastosowanie ww. rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan wskazanych
w§12 ust. 2, 41 9 oraz § 13 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), z uwzglednieniem zatozen
przyjetych w ww. ekspertyzie, uznajgc, iz zapewnig one niepogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowych budynkow.

Uzasadnienie

Postanowienie w cato$ci uwzglednia zgdanie strony, w zwigzku z czym, stosownie
do postanowien art. 126 w zwigzku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), organ
odstgpit od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Dostep do obiektow przedstawiono na zatagczonym do ekspertyzy graficznym
planie sytuacyjnym terenu. W treSci ekspertyzy szczegdtowo opisano
charakterystyke pozarowa obiektéw, dobdér urzadzen przeciwpozarowych
zapewniajgcych jego czynne i bierne techniczne zabezpieczenie przeciwpozarowe
oraz analize i ocene wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego obiektow.

Jednocze$nie informuje sie strone, ze:

— niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosowanych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej w inny spos6b, niz okreslono w przepisach
powszechnie obowigzujgcych jedynie dla przypadkéw wymienionych
w postanowieniu;

— pozostate wymagania dotyczgce drég pozarowych nie wymienione
w postanowieniu nalezy zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— postanowienie nalezy rozpatrywaé tagcznie z ,Ekspertyzg techniczng...” sierpien
2021 .
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Po zakonczeniu rob6t wskazuje sie na konieczno$¢ powiadomienia Komendy
Miejskiej Panstwowej Strazy pozarnej w Sopocie o wykonaniu i funkcjonowaniu
rozwigzan zamiennych.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie przy ul. Podchorgzych 38, za
posrednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia
postanowienia.

Zgodnie z trescig art. 127a w zwigzku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia
zazalenia strona moze zrzec sie¢ prawa do jego wniesienia wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia 0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
zazalenia przez ostatnig ze stron postepowania, postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne

l
Zasz.:pi 'Dbryg, TOmasz S/em"@fOWS/{i
tPbd FOmarskiego Komendanta Wojewddzkie
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Zatgcznik:
.Ekspertyza techniczna dotyczgca rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan dotyczgcych drog

pozarowych...”, Sopot, sierpien 2021 r. (strony ostemplowane pieczecig KW PSP w Gdansku)

Otrzymuia:
Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Przylesie”, ul. 23 Marca 77 C, 81-820 Sopot
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